


L’ENERGIA E IL TUO
FUTURO, PRENDITENE
CURA!I

Con la nuova serie HS ECO, il centro

ricerca e sviluppo Renzacci rende

possibile I'ECONOMIA SOSTENIBILE

E CIRCOLARE al servizio del settore del

lavaggio:

*Nuovi inverters elettronici che grazie
ad un software avanzato consentono
un risparmio del 12% circa di energia
rispetto ai precedenti modelli.

elnnovativo sistema “ECO RAIL” per
ottenere un alto fattore G associato a
grande stabilita e bassa rumorosita.

eDesign innovativo con carrozzeria in
accialo inox progettata con sistema
“ONDUTECH™".

*Oblo di carico extra-large in acciaio inox
con posizione ergonomica per carico
e scarico ultra facile e dimensioni con
tecniche di carico GLOBAL VISION.

pause e senso di rotazione del cesto
per il trattamento dei capi piu delicati
.Controllo temperature e livelli di bagno
personalizzandoli in funzione dei capi
lavati.

Sistema di controllo continuo “Multicheck

«Cesto con innovativo sistema E ; 2
AQUAWAVE PLUS™, con nuova System” con guida in tempo reale e
geometria dei fori e speciale Sistema di autodiagnosi.

profilatura dei battitori per aumentare Funzionamento in manuale automatico
sensibilmente il fattore G, ridurre i ‘dual override” con un minimo di 50
consumi e potenziare l'azione pulente Programmi interamente riprogrammabili
in funzione del capo lavato. che lo rendono ideale anche per
«Sistema “ECO MIX™" di calibrazione €Seguire le pit moderne tecniche di WET

e programmazione della temperatura CLEANING.

dellacqua ad altissima precisione per

%svzgglgirg. i piu delicati e difficili cicli di ENERGY IS YOUR FUTURE,

+Possibilita di inserire pompe dosatrici TAKE CARE OF IT!!!

fSBg{gneﬁnga“e N With the new HS ECO range Renzacci’s
R&D Centre makes SUSTAINABLE AND

CIRCULAR ECONOMY possible at the

service of the washing sector:

*New electronic inverters which thanks
to advanced software allow a decrease
of energy consumption by approx. 12%
with respect to the previous models.

¢Innovative “ECO RAIL” system to obtain
a high G-factor associated with great
stability and low noise.

eInnovative design with stainless steel
housing with “ONDUTECH™” system.

eExtra-large loading door made of
stainless steel with an ergonomic
position for super-easy loading and
unloading and with dimensions with
GLOBAL VISION loading technique.

«Drum with new innovative AQUAWAVE
PLUS™ system, drawn with a new hole
geometry and a special fins shape
to remarkably increase the G factor,
reducing the running costs and make
more powerful the cleaning action
according to the item washed.

<“ECO MIX™" system calibrating and
programming the water temperature
with high-precision to carry out the most
delicate and difficult wash cycles.

«Possibility to fit compact high-precision
soap dosing pumps (optional).

COMPUTER “AQUATRONT™”:
AFFIDABILITA’ DIGITALE

Ancora piu facile ed intuitivo grazie ai
suoi simboli grafici che permettono un
utilizzo semplice ed immediato.

Il nuovo sistema touch screen con
display LCD grafico e ultrapolarizzato a
protezione e schermatura intensiva offre
la possibilita con un solo tocco di creare
in modo rapido ed intuitivo pressoche
infinite combinazioni per regolare tempi,

“AQUATRON™” COMPUTER:
DIGITAL RELIABILITY

Even easier and more intuitive thanks
to its graphic symbols allowing a simple
and immediate use.

The new touch screen system with
graphic and ultra-polarized LCD display
with protection and intensive screening
offers the possibility to with one only
touch create quickly and intuitively
almost infinite combinations to adjust
times, pauses and rotation sense of
the drum for the treatment of the most
delicate items. Temperature checks
and bath levels customized according
to the items washed.

Continuous “Multicheck system” with
real-time guide and self-diagnostic
system.

Manual and automatic operation
“dual override” with a minimum of 50
programmes fully re-programmable
which make it ideal to even carry out
the most modern WET CLEANING
techniques.

Avec la nouvelle série HS ECO, le
centre de recherche et développement
Renzacci rend possible 'TECONOMIE
DURABLE ET CIRCULAIRE au service
du secteur du lavage:
*Nouveauxinverters
électroniques

qui, grace a un

software avancé,

permettent une

réduction de la
consommation

d’énergie de

12% par rapport

aux modeles

précédents.

*Systéme innovant

“ECO RAIL” pour

obtenir un facteur

G élevé associé

a une grande

stabilité et un faible

niveau sonore.

eDesign  innovant

avec une

carrosserie en

acier inoxydable congue avec le
systeme “ONDUTECH™",

*Hublot de chargement extra-large
en acier inoxydable avec position
ergonomique pour chargement
et déchargement ultra facile et
dimensions avec techniques de
chargement GLOBAL VISION.
eTambour avec systéme innovant
AQUAWAVE PLUS™, avec nouvelle
géométrie de trous et profilage
spécial des ailettes pour augmenter
consiblement le facteur G, réduire la
consommation et renforcer [l'action
Fet;oyante en fonction du vétement
ave.

+Systeme “ECO MIX™” de calibration
et de programmation de la température
de I'eau de trés haute précision pour
effectuer les cycles de lavage les plus
délicats et difficiles.

*Possibilité  d’insérer des pompes
doseuses de savons compactes de

L 'ENERGIE EST VOTRE
AVENIR, PRENEZ SOIN
D’ELLE!!



niedrigem Larm. .
* Innovatives Design

haute précision (en option).
ORDINATEUR “AQUATRON™":
FIABILITE DIGITAL

Encore plus facile et intuitif grace a ses
symboles graphiques qui permettent
une utilisation simple et immédiate.

Le nouveau systeme d’écran tactile
avec affichage LCD graphique et
ultra-polarisé avec protection et écran
intensif offre la possibilité, avec une
seule touche, de créer rapidement
et intuitivement des combinaisons
infinies pour ajuster les temps, pause
et sens de rotation du tambour pour
le traitement des vétements les plus

délicats. Controle
des températures
et des niveaux

de bain en les
personnalisant en

fonction des
vétements lavés.

Systeme de
contrble  continu
“Multicheck
system” avec
guide en temps
réel et systeme

d’autodiagnostic.
Fonctionnement
m a n u e |
automatique “dual
override” avec
un minimum de
50 programmes
entierement
reprogrammables qui le rendent idéal
méeme pour exécuter les techniques les
plus modernes WET CLEANING.

Mit der neuen HS ECO Serie

ermoglicht das Renzacci Forschungs-
und Entwicklungszentrum eine

ENERGIE IST DEINE
ZUKUNFT, KUMMERE
DICH DARUM!!

NACHHALTIGE WIRTSCHAFT
RUNDUM im Diensten des
Waschsektors:

*Neue elektronischen Inverters,

die dank einer fortschrittlichen
Software eine Herabsetzung der
Energieverbrauche von ung. 12%
erlauben in Bezug auf die vorigen
Ausfiihrungen.

eInnovatives “ECO RAIL” System um
einen hohen G-Faktor zu erzielen,
verbunden mit groRer Stabilitat und

mit Gehéuse aus
Rostfreistahl, entworfen
mit “ONDUTECH™”
System.
» Extra-grof3e Beladetr
aus Rostfreistahl
mit ergonomischer
Position fur superleichte
Beladung und Entladung
und Abmessungen
der GLOBAL VISION
Beladetechnik.
e Trommel mitinnovativem
AQUAWAVE PLUS™-
System, mit neuer Lochgeometrie und
speziellem Fligelprofil zur deutlichen
Erhéhung des G-Faktors, um den
Verbrauch zu reduzieren und zur
Starkung der Reinigungswirkung je
nach den zu waschenden Kleidern.

*“ECO MIX ™" System zur
Kalibrierung  und Programmierung
der Wassertemperatur mit hoher
Prazision um die empfindlichsten
und schwierigsten = Waschchargen
durchzufihren.

*Moglichkeit kompakte Seifendosier-
pumpen mit hoher Prazision zu

montieren (extra).

“AQUATRON™” COMPUTER:
DIGITALE ZUVERLASSIGKEIT

Noch leichter und intuitiver dank seinen
graphischen Symbolen, welche eine
einfache und sofortige Benutzung
erlauben.

Das neue Touch Screen System mit
LCD Display, grafisch und ultrapolarisiert
mit Schutz und intensiver Abschirmung
bietet die Moglichkeit mit einer einfachen
Beruihrung auf schneller und intuitiver
Weise fast unendliche Kombinationen
zusammenzustellen um Zeiten,
Pausen und Trommeldrehrichtung fur
die Behandlung der empfindlichsten
Waschestiicke einzustellen. Steuerung
der Temperaturen und der Badniveaus,
sie personalisierend je nach den zu
waschenden Sticken.

Kontinuierliches Prifsystem “Multicheck
system” mit unverziglichen Hinweisen
und Selbstdiagnosesystem.

Automatische und handbediente
Betriebsweisen “dual override”
mit mindestens 50 vollig

wiederprogrammierbaren Programmen,
was es die ideale Maschine macht
um auch die modernsten WET
CLEANING Techniken (NaRreinigung)
durchzufihren.

Con la nueva serie HS ECO, el centro
de busqueda y desarrollo Renzacci hace
posible LA ECONOMIA SOSTENIBLE
Y CIRCULAR al servicio del sector del
lavado:

*Nuevos variadores electronicos de
frequencia que, gracias a un software
avanzado, permiten una diminucion

del consumo de energia de sobre un
12% en comparacion con los modelos
anteriores.

elnnovador sistema “ECO RAIL”"
para conseguir un elevado factor G
combinado con una gran estabilidad y
bajos niveles de ruido.

*Disefio innovador con carroceria de
acero inox y proyecto con sistema
“ONDUTECH™",

*Puerta de carga sobredimensionada
en acero inox con posicion ergonémica
para carga y descarga muy facil y
dimensiones con técnicas de carga
GLOBAL VISION.

»Cesto concebido con sistema innovador
AQUAWAVE PLUS™, con agujeros
diseflados con nueva geometria y
con especial forma de las aletas para
aumentar sensiblemente el factor G,
reducir los consumos y potenciar la
accion de limpieza segun las prendas
a lavar.

«Sistema “ECO MIX™"de calibracion
y programacion de la temperatura del
agua de gran precision para llevar a
cabo los ciclos de lavado més delicados
y dificiles.

*Posibilidad de afadir bombas
dosificadoras de jabénes compactas de
alta precision (Opcional).

COMPUTADORA “AQUATRON™":
FIABILIDAD DIGITAL

Aln mas féacil y intuitivo gracias a sus
simbolos graficos que permiten un uso
sencillo y inmediato.

El nuevo sistema touch screen, con
pantalla tactil LCD ultrapolarizada con
proteccion y amparo intensivo, ofrece la
posibilidad con un solo toque de crear
en manera rapida e intuitiva casi infinitas
combinaciones para regular los tiempos,
pausas y sentido de rotacion del cesto
para el tratamiento de las prendas mas
delicadas.

Control de las temperaturas y niveles de
bafio personalizandolos en funcién de
las prendas lavadas.

Sistema de control continuo “Multicheck
system” con guia en tiempo real y
sistema autodiagndstico.
Funcionamiento en manual u automatico
“dual override” con un minimo de 50
programas totalmente reprogramables,
lo hacen ideal para ejecutar las mas
modernas técnicas de WET CLEANING.
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DATI TECNICI/DONNEES TECHNIQUES/TECHNISCHE ANGABEN
/DATOS TECNICOS/TECHNICAL DATA:

L

Capacita per carica
(biancheria asciutta)

Tamburo:
Diametro
Profondita
Volume

Bocca di carico
Velocita tamburo in
fase di:

Lavaggio

Centrifuga lenta
Centrifuga veloce
Fattore G

Entrata acqua calda
Entrata acqua fredda
Scarico acqua (con
eletirovalvola)
Consumo acqua
fredda (per ciclo)
Consumo acqua
calda (per cico) ca.
Entrata vapore
Pressione vapore
Consumo vapore
per ciclo

Potenza motore /
inverter

Resistenza
riscaldamento

Misure
d’ingombro
Larghezza
Profondita
Altezza
Peso

1/

Capacité de
chargement (linge sec)

Tambour:
Diametre
Profondeur
Volume

Porte de chargement
Vitesse tambour en
phase de:

Lavage

Essorage lent

Essorage rapide
Facteur G

Entrée eau chaude
Entrée eau froide
Vidange eav (avec
électrovanne)
Consommation eav
froide (par cycle)
Consommation eau
chaude (par cycle)
Entrée vapeur
Pression vapeur
Consommation
vapeur par cycle

Puissance moteur /
inverter

Résistances de
chauffage
Dimensions
d’encombrement
Largeur
Profondeur
Hauteur

Poids

_.E

© pos

Beladegewicht
(Trockenwiische)

Trommel:
Durchmesser
Tiefe
Volumen

Ladetiirdurchmesser
Trommelgeschwin-
digkeit beim:

Waschen UpM
Langsamschleudern UpM
Schnellschleuderu UpM
G Faktor
Warmwasseranschluf
Kaltwasseranschluf
Wasserablaf} (mit
Elektroventil)
Kaltwasserverbrauch
(pro Charge) ung.
Warmwasserverbrauch
(pro Charge) ung.
Dampfzufuhr
Dampfdruck
Dampfverbrauch (pro
Charge) ung.

Motor /
Inverterleistung

Heizwiderstiinde

Ausmafle:

Breite
Tiefe
Hhe
Gewicht

LAUNDRY DIVISION

Capacidad de carga
(prendas secadas)

Cesto:
Didmetro
Profundidad
Volumen

Puerta de carga
Velocidad cesto en
fase de:

Lavado

Centrifuga lenta
Centrifuga veloz

Factor G

Entrada agua caliente
Entrada agua fria
Descarga de agua (con
electrovalvula)
Consumo agua fria
(por ciclo) aprox.
Consumo agua calie-
nte (por ciclo) aprox.
Entrada vapor
Presion vapor
Consumo vapor

por ciclo aprox.

Potencia motor /
inverter

Resistencia
calentamiento

Medidas

ancho fachada
Profundidad
Altura

Peso

S T

hI

L

N

(1:9)
91:10)

39
35

900
550
350
420

35
500
900
450
3/4
3/4

271/2
350
110
]/2"
5

35
4

1230
1320
1575
1200

HS35 HS55

60
55

1075
595
550
620

30
500
800
450
171/4
1”1/4

271/2
550
160
]/2"
5

50

1,5

27

1450
1400
1750
1750

LY
<D

Load capacity
(dry linen)

Drum:
Diameter
Depth
Volume

Loading door
Drum speed during:

Wash

Low speed extract

High speed extract

G force

Hot water inlet

Cold water inlet
Water drain (with
electrovalve)

Cold water consump-
tion (per cycle) approx.
Hot water consumption
(per cycle) approx.
Steam inlet

Steam pressure
Steam consumption
(per cycle) approx.

Motor /inverter
power

Heating
elements

Overall
dimensions:
Width

Depth

Height
Weight

i
- | &

i -

Imp. gals

Imp. gals
0
psi

b.
kw

kw

Ib.

HS35 HS55"
8 132

7 | |
354 |42.3
207|234
123|194
16.5 24.4

35 |30

500 | 500
900 | 800
450 | 450
3 (1714
34 17174
711|271
17 |
|42
/27 |12
no|n

77 |no

s |15

18 |2

184 |57

2. (55 [
62 | 689
2640 | 3850
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Via Morandi, 13 - 06012 CITTA DI CASTELLO (PG) - ITALY

Telefono +39-075-862961 - Fax +39-075-8559020
E-MAIL: renzacci@renzacci.it

INTERNET: hﬂp://www‘renzocci Lit/
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